
탄소저감을 위한
친환경 제강슬래그 아스콘 포장 도입 방안



현 실태(대내여건) –① 고속도로 개질 SMA 아스팔트 사용량 지속 증가

기존 노후 콘크리트 포장 재포장으로 아스팔트 비율 확산 추세

고속도로 신규노선 아스팔트 포장 확대

구분 계 세종-안성 함양-울산 김포-파주 수도권 양평-이천 서산-아산 강진-광주 포항-영덕 새만금-전주

계 1,646 372 284 102 105 81 123 250 118 211

아스콘 956 (58%) 264 4 79 97 34 83 192 62 141

콘크리트 690 (42%) 108 280 23 8 47 41 58 56 70



현 실태(대내여건) –② 기후변화와 노후포장 증가로 아스콘 포장 유지보수 물량 증가

이상기후 현황 노후포장 증가 추세

평년 대비 기온 +2℃ 상승

시간당 100mm급 극한호우 빈발

11월 대설로 인한 도로 손상 증가



현 실태(대내여건) –③ 고속도로용 골재 생산기피로 현장 수급 어려움

전국 산림석산 현황 1등급 골재 수급 문제점

지역 총 석산 1등급 생산 비율

서울경기 41개 9개 22%

강원 49개 3개 6%

충북 25개 9개 36%

충남 41개 5개 12%

기타 241개 19개 8%

채산성 부족으로 1등급 골재 생산 기피 현상

편장석률 10% 미만 생산효율 100~200㎥/일로 극히 낮음

SMA 표층용 1등급 골재 품귀현상 지속

397
전체 석산

45
1등급 생산

전국 1등급 생산 비율 11.3%



현 실태(대외여건) –① 신정부국정과제로탄소중립및 순환경제생태계조성강조

국정과제 및 탄소중립 정책 정책 추진 현황

탄소 중립 실현 : 2050년까지 탄소중립 달성 목표

순환경제 활성화 : 자원순환형 사회 구축

친환경 인프라 : 저탄소 도로 인프라 구축

정책목표

2030년까지 온실가스 배출량

2018년 대비 40% 감축

탄소중립

40번 과제

순환경제

41번 과제

생태계 조성

42번 과제

경제구조 개혁

탄소중립을 위한
경제구조 개혁

산업전환

저탄소 산업
생태계 조성

국민참여

지속 가능한
미래를 위한 참여



현 실태(대외여건) –② 제강슬래그발생및 재활용현황

제강슬래그 발생 및 재활용 현황 2024년 용도별 재활용 현황

연도 발생(만톤)
재활용
(만톤)

잔여
(만톤)

재활용률

2022 988 929 59 94.0%

2023 1,069 985 84 92.1%

2024 1,018 962 56 94.5%

3개년 평균 1,025 959 66 93.5%

1,025

연평균 발생(만톤)

959

연평균 재활용(만톤)

66

연평균 잔여(만톤)

294
도로용 골재(만톤)

390
성복토용 골재(만톤)

도로용 비중 31%

시멘트 원료 비중 5%



추진경위 – 고속도로 도입을 위한 그간의 추진현황

설계·건설 완료

수도권 건설노선 1등급 골재 수급 우려로

기층 적용 완료

제강슬래그 골재 활용 아스콘 포장 도입

방안 수립

'23.12

진행 중

철강산업 부산물 활용 아스콘 포장

적용방안 연구

도교원, 한국건설순환자원학회, 

포스코, 현대제철 MOU

'25.1 ~ '27.12

'24.12

연구추진

'24.12

시험시공 완료

제강글래그 활용 포장 ESG 중점과제

선정

제강슬래그 개질 SMA 시험시공

(평택제천선 510m, 2차로)

'25.06

진행 중

제강슬래그확산공감,

관리체계개선

현장의견 청취 및 기준 확립

'25.09

관련업계

'24.12

시범적용

수도권, 충북, 대전충남본부 관내

평택제천선등 2개노선

길이 : 총 10.8km, 1차로 환산 '26.10

진행 중

혼합물 생산, 포설, 다짐 온도 확인

평탄성, 코어 품질시험

품질검증

'26년~

협력체계

도공, 철강협회, 아스콘연합회

MOU체결

제강슬래그 활용 플랜트 참여

'26년~

초기조사 1개월 이내

정기조사 : 3개월 주기

성과평가

'26년~

'25.07

예정 예정 예정

'26년~

'26년~



도입방향 – 비전 및 목표(4대 추진축)

비전 목표

기술적 타당성 과 품질 신뢰성 확보

확산 기반 조성 과 거버넌스 구축으로 친환경 포장 정착

제강슬래그 적용의 기술적 타당성 과 품질 신회성 확보

철강산업 부산물인 제강슬래그를 활용하여 천연골재 생산에 따른 환경파괴

방지와 골재수급 여건 다변화로 순환경제 생태계 조성

460
톤/년 CO2 저감

94%
재활용률

친환경 아스콘 포장 도입으로 순환경제형 도로 인프라 구현

4대 추진축

1① 타당성 검증

공용노선 시공성 및 공용성

검증 데이터 확보, 경제성 분석을

통한 적용가능 구간 도출

2 ② 신뢰성 확보

고유특성을 반영한 품질기준

연구 추진, 공공부문 선도적

역할을 위한 시범적용

3
③ 확대기반 조성

공급라인 확보를 통한 안정적 수급

기반 조성, 품질 보증을 위한 시설투

자 유도

4 ④ 거버넌스 구축

조달제도 개선 및 기술확산

생태계 조성, 민·관 협력 중심의

제도적 실행체계 마련



도입방향 – ③ 확대기반 조성(공급라인 확보를 통한 안정적 수급기반 조성)

제강슬래그 골재 활용 시공성 확인

- 위치 : 평택체천선 47.7 ~ 48.2km(체천) 2차로 510m  

(시험시공) 공용노선에 제강슬래그 포장 시행 (‘25.9)

장기 공용성 데이터 확보 및 검증

포장상태 조사를 통한 공용성 데이터 확보 (‘25.9 ~) 

경년변화에 따른 성능 변화 추이 검증 (~‘27년) 

- 현장조사 및 포장상태 조사 실시

- 노면소음 및 미끄럼 측정 시행



도입방향 – ② 신뢰성 확보(품질기준 및 검증 체계 구축)

팽창성 관리 및 대책

3단계 숙성 공정

제철소→파쇄장→플랜트로 이어지는

체계적 에이징 관리

수침팽창률 관리

1% 이하로 관리, 품질 기준 준수

유리석회(CaO) 성분이 물과 반응하여 팽창 → 3단계 숙성(Aging) 처리 필요

녹발생 검증 결과

현장 확인결과 녹발생 흔적 없음

RIST 분석: 천연골재(백운모) 산화 기인

제강슬래그는 녹발생 원인 아님

고 pH 관리 및 검증

7.8
pH 값

116%
수분저항성

85%
품질달성률

동적수침 시험 후 아스팔트 박리된 시료가 pH 7.8로 환경에 미치는 영향 없음

품질기준 정립 계획

항목 목표 일정

배합설계 제강슬래그 특성 반영 '25~'27년

품질기준 적용기준 수립 '26년 상

시방서 개정 국가 지침 반영 '26년 하

핵심 대책

통과

검증 완료

통과

확인



도입방향 – ③ 확대기반 조성(공급라인 확보를 통한 안정적 수급기반 조성)

제강슬래그 공급 체계

생산거점
포항·광양·당진

1차 파쇄
100~25mm

2차 파쇄
10~13mm

포항

포스코

광양

포스코

당진

현대제철

권역별 공급 현황 (2026년 현 기준)

수도권: 운반거리 60km, 경제성 우수 양호

충청권: 운반거리 100km, 공급 안정 양호

호남권: 운반거리 290km, 비용 부담 주의

영남권: 운반거리 350km, 공급 어려움 위험
(1차파쇄) : 고속도로 포장용 제강슬래그 골재 지속 생산

(2차파쇄) :  1. 지역거점 기반 신규 공급망 발굴 추진

2. 중간층에 적용되는 1등급 10·13mm

생산체계 구축 협의

1등급 제강슬래그 골재(10·13mm)는 일부지역(당진)

에서만 생산



도입방향 – ③ 확대기반 조성(품질 보증을 위한 시설투자 유도 및 인증제도 도입)

시설기준 및 품질관리

저장설비 (예시)

골재 칸막이 3면 분리, 바닥 포장, 전면 배수시설 크기별 선별야적 및 파쇄시행, 입도관리

숙성관리

3단계 에이징(제철소→파쇄장→플랜트) 주기적 품질 및 시설 적정성 확인

인증제도 도입

생산

제철소

파쇄

골재화

숙성

품질확보

인증

품질보증

품질보증 체계

제강슬래그 골재 인증제(안) 시행

주기적 품질 및 시설의 적정성 확인 (1회/년)

공장 사전 점검 및 배합설계 적정성 확인

선별설비

품질검사



도입방향 – ④ 거버넌스 구축(친환경 아스콘 포장 도입 협력체계 구축)

친환경 아스콘 도입을 위한 업무협약 추진 제강슬래그 아스콘 기술발전 및 확산 협의체 구성

(목 적) 제강슬래그 골재를 활용한 친환경 포장

(일 시) 2026년 상반기

(체결기관) 한국도로공사, 철강협회, 아스콘연합회 등

(주요내용) 친환경 아스콘 포장 도입을 위한 업무협약

- 제강슬래그골재품질관리체계확립및안정적공급

- 제강슬래그아스콘생산관리체계및조달체계구축

- 제강슬래그아스콘포장의적용및기술확산을위한협력

- 제강슬래그아스콘확산을위한협의체구성및운영

(협약이행) 확산 협의체를 통한 정기적 협약사항 이행 점검 확인

(운영시기) 반기 1회(필요에 따라 수시 소집 가능)

(협의체) 도공(관련부서), 철강협회, 아스콘연합회, 관련업계

- 시범적용확대, 표준정비등후속정책추진

(운영내용) 협약 과제 추진현황 공유 및 기술,제도적 쟁점 협의

- 공공목적에따라운영및특정기업이익제공배제



기대효과 – ESG (탄소저감·품질향상,경제성향상·산업생태계혁신)

460
톤/년

탄소저감량

연간 CO2 저감

산림 85ha 보전 효과

85

ha/년

5.38

톤/ha

116%
↑

수분저항성

동적수침 피복율

일반골재 대비 116% 우수

3.9

dB 저감

91.2

dB

36%
↓

비용절감

천연골재 대비

36% 비용 절감

13,259

원/톤

23,160

원/톤

94%
↑

재활용률

제강슬래그

재활용률 94% 달성

1,025

만톤/년

959

만톤/년



감 사 합 니 다


